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Entretien du revêtement 

Pour conserver longtemps la brillance de vos mitigeurs, nous vous conseillons de les essuyer avec un chiffon 
doux non pelucheux après chaque usage. N’utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyants 
acides. Ces produits agressifs risquent de causer des dommages irrémédiables et la perte de garantie. Nettoyez 
les surfaces chromées en utilisant de l’eau savonneuse sans oublier de rincer. 

Graissage des mécanismes 

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l’eau distribuée. La 
réglementation (article 18 du règlement sanitaire départemental type) prévoit au moins une vérification annuelle 
des robinetteries. Cette fréquence d’intervention est nécessaire pour l’entretien des têtes, cartouches et 
inverseurs. Utilisez de la graisse à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit 
l’étanchéité, la longévité et le confort d’utilisation. 

Procédure d’entretien 

• Mousseurs et douchettes 
Démontez et nettoyez une ou deux fois par an, ou dès que le jet n’est plus régulier. 

• Têtes à clapets (robinets d’arrêt encastrés et mélangeurs) 
Déposez et inspectez les sièges et les clapets tous les ans. 

• Clapets anti-retour et filtres à impuretés 
Démontez, nettoyez, si nécessaire remplacez périodiquement ou dès que le fonctionnement de la 
robinetterie est dégradé. 

• Électrovanne (robinetterie électronique) 
Démontez la membrane, nettoyez sous l’eau claire ou remplacez si l’apparition d’un dysfonctionnement 
est constatée. 

• Cartouche à disques céramique 
Graissez périodiquement ou dès qu’une difficulté de manoeuvre se fait sentir au levier. Un écoulement 
d’une à deux minutes après graissage et remontage facilitera la diffusion de la graisse entre les disques. 

      

	
  


